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Sehr geehrter Kunde,  

wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Marke AUDIA FLIGHT!  

 

 

 

 

 

 

 

Das Modul war für Test- und Konformitätszwecke bereits 50 Stunden in Betrieb. Das 

Klangoptimum erreicht es nach gut 100 weiteren Stunden Betrieb. Dabei reicht es aus, 

wenn am Modul ein Signal eines eingeschalteten Schallplattenspielers anliegt, ohne dass 

notwendigerweise eine LP spielt. Mithilfe spezieller Justage- und Burn-In-LPs können Sie 

darüber hinaus Ihre gesamte Kette auf maximalen Wohlklang bringen. 
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Phono-Board 
 
Das installierte Phono-Board erweitert einen FLS-Vor-/Vollverstärker um einen MC- und 
einen MM-Eingang. 
 
ENTFERNEN SIE GRUNDSÄTZLICH ALLE SIGNAL- UND STROMKABEL VON IHREM 
FLS, BEVOR SIE DAS MODUL INSTALLIEREN.  
 
ACHTEN SIE NACH DER INSTALLATION BEIM VERBINDEN DER ANSCHLÜSSE AUF 
DIE KORREKTE ZUWEISUNG MC ODER MM FÜR DIE KANÄLE LINKS UND RECHTS. 
 
VERBINDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PLATTENSPIELER AN DIESEN ANSCHLÜSSEN. 
 
Aufgrund der Empfindlichkeit von Phonokabeln gegenüber hochfrequenter 
Einstreuungen empfehlen wir hochwertige Kabel mit einer aufwändigen Schirmung und 
eine Kabellänge von maximal 1,5 Metern. 
 
 

Konfiguration  
 
Das Modul besitzt für die Kanäle L und R identische, durchnummerierte Dip-Schalter. 
Die Nummerierung erfolgt je Kanal von links nach rechts mit den Ziffern 1 bis 8. Die 
L/R-Kanal-Ausrichtung ist bei direktem Blick auf die Kanal-Eingänge seitenverkehrt, 
siehe unten!  
 
 

 
 
Stellen Sie bei Ihrer Konfiguration sicher, dass für beide Kanäle identische Einstellungen 
vorliegen, um Störungen bzw. ungleiche Höreindrücke zu vermeiden. 
 
Die Schalter 1 bis 5 dienen der Anpassung an MC-Systeme (Impedanz resistiv), die 
Schalter 6 bis 8 an MM-Systeme (Impedanz kapazitativ). 
 
 
 
 
 
 
 



MC-EINGANG 
Verbinden Sie ausschließlich MC-Systeme mit diesen Eingängen. Orientieren Sie sich an 
der MC-Tabelle, um die gewünschte Eingangslast einzustellen: 
 
 
 

…MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC… 
 1 2 3 4 5 

20 Ω ON ON ON ON ON 

25 Ω ON OFF ON ON ON 

30 Ω ON OFF OFF OFF OFF 

70 Ω OFF ON ON ON OFF 

100 Ω OFF ON OFF OFF OFF 

200 Ω OFF OFF ON ON ON 

250 Ω OFF OFF ON ON OFF 

330 Ω OFF OFF ON OFF OFF 

600 Ω OFF OFF OFF ON ON 

1000 Ω OFF OFF OFF ON OFF 

1500 Ω OFF OFF OFF OFF ON 

 
 
 
 
Sollte der gewünschte Wert nicht erreicht werden, stellen Sie alle Dip-Schalter in OFF-
Position und verwenden auf der Platine eigene Widerstände mit dem Wunschwert. Jene 
müssen nur in die dafür vorgesehenen Fassungen (RX R bzw. RX L) gesteckt werden… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MM-EINGANG 
Verbinden Sie ausschließlich MM-Systeme mit diesen Eingängen. Orientieren Sie sich an 
der MM-Tabelle, um die gewünschte Eingangslast einzustellen. 
 
 
 

…MM MM MM MM MM MM MM MM… 

  6 7 8 

50 pF OFF OFF OFF 

100 pF ON OFF OFF 

150 pF OFF ON OFF 

200 pF ON ON OFF 

250 pF OFF OFF ON 

300 pF ON OFF ON 

350 pF OFF ON ON 

400 pF ON ON ON 

 
 
 
 
ERDUNG 
Aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit werden Plattenspieler i.d.R. geerdet. 
Dementsprechend verfügen die meisten Plattenspieler über eine Erdung/Erdungsleitung. 
Verbinden Sie diese mit zentralen Erdungsschraube GND am Phono-Board. 
 
Sollte der Plattenspieler derlei nicht aufweisen, können Sie, sofern sich ein störendes 
Brummen bei der Wiedergabe bemerkbar macht, ihn mit einem simplen Kabel erden. 
Bringen Sie das Kabel an einer Metallschraube oder an einem metallischen Bauteil am 
Plattenspieler und an der Erdungsschraube des Phono-Boards an, sofern es nicht den 
Abspielvorgang einschränkt. 
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