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BLUEMINI/USB-DONGLE 

HIFIMAN BLUEMINI R2R 

Klein, stark und vielseitig. BLUEMINI verwandelt Ihren kompatiblen HIFIMAN-Kopfhörer in einen 

kabellosen Bluetooth-Kopfhörer mit hoher Dynamik und kristallklarem Audio. BLUEMINI kann auch 

kabelgebunden als DAC mit einem Smartphone (USB-C) oder PC (USB-A) verbunden werden, das 

notwenige USB-Kabel liegt jedem Kopfhörer-BLUEMINI-Bundle bei.  

Als USB-DAC wird BLUEMINI auch audiophilen Ansprüchen gerecht: Überragende Dynamiken, Klarheit 

und analoge Seidigkeit, die an analoge Röhrenverstärker erinnert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während des Playbacks… 

 kurz POWER drücken     Play/Pause 

 wenn ein Anruf eingeht kurz POWER drücken  Anruf annehmen  

 wenn ein Anruf eingeht 2 Sekunden POWER halten Anruf ablehnen 

 bei aktivem Gespräch kurz POWER drücken  Anruf beenden 

3,5 mm TRRS symmetrisch 

LED 

USB-C 

POWER 



BEDIENUNG 

HIFIMAN BLUEMINI R2R 

GERÄTEPAARUNG 

Bluetooth-Geräte müssen vor der ersten Verbindung miteinander gepaart werden. Die zu paarenden 

Geräte müssen eingeschalten sein und sich im Bluetooth-Modus befinden. Eine Gerätepaarung bleibt 

bestehen, bis Sie sie löschen. 

 Halten Sie POWER am BLUEMINI ein bis zwei Sekunden gedrückt, bis die LED 1 x lang blau und 

danach in 2er-Intervallen blinkt. 

 Drücken Sie am BLUEMINI 2 x kurz hintereinander POWER, bis die LED abwechselnd blau und 

grün blinkt. BLUEMINI ist paarungsbereit und sollte in der Bluetooth-Umgebung des zu 

paarenden Geräts auftauchen.  

 Wählen Sie dort BLUEMINI als zu paarendes Gerät und bestätigen Sie. Die Geräte sind nun 

miteinander gepaart.  

 

VERBINDUNG/NEUVERBINDUNG 

Gepaarte Geräte verbinden sich automatisch über Bluetooth. Nach einer Unterbrechung der durch die 

Gerätepaarung entstandenen Verbindung, z.B. Neustart eines Gerätes, Deaktivierung von Bluetooth 

an einem Gerät, werden sich die Geräte automatisch wieder neu verbinden, sofern bei beiden 

Bluetooth aktiv ist. 

Haben Sie BLUEMINI mit weiteren Bluetooth-Geräten gepaart, verbindet sich BLUEMINI nach dem 

Einschalten mit dem erstbesten gepaarten, aktiven Bluetooth-Gerät.  

Sollte sich BLUEMINI bei bestehender Paarung nicht mit dem gewünschten Gerät verbinden und sich 

dort auch nicht in der Liste aktiver Bluetooth-Geräte (Bluetooth-Umgebung) zeigen, hat sich BLUEMINI 

mit einem anderen Gerät verbunden. Die Verbindung muss dort getrennt werden (z.B. Bluetooth 

deaktivieren), um die gewünschte Verbindung herzustellen.  

 

AUSSCHALTEN 

Halten Sie POWER für 5 Sekunden gedrückt, die LED leuchtet kurz violett und BLUEMINI schaltet ab. 

 

AKKU LADEN 

Verbinden Sie BLUEMINI mit dem originalen USB-Kabel und einer ladefähigen USB-Stromquelle.  

 BLUEMINI kann inaktiv oder während des USB-Audio-Betriebs geladen werden, sofern das 

Quellgerät dazu imstande ist.  

 BLUEMINI inaktiv: Während des Ladens leuchtet die LED rot. Ein vollständig geladener Akku 

wird mit LED grün quittiert. 

 BLUEMINI aktiv: Während des Ladens blinkt die LED rot und blau. Bei vollständig geladenem 

Akku blinkt die LED grün und blau. 

Kabel anderer Hersteller können abweichend spezifiziert sein und keine Ladefunktion bzw. keine USB-

Audio-Funktion bieten.  



SICHERHEITS- & WARNHINWEISE 

HIFIMAN BLUEMINI R2R 

 Das eingebaute Mikrofon funktioniert nicht im USB-DAC-Modus. 

 

 Bluetooth-Wireless-Technologie ist eine Funktechnologie. Es besteht die Möglichkeit, dass das 

Audio einem dazugehörigem Video zeitlich etwas hinterher hinkt.  

 

 Die Reichweite für eine gut funktionierende Bluetooth-Verbindung liegt normalerweise 

innerhalb von zehn Metern. Hindernisse zwischen den Geräten können die Reichweite 

herabsetzen, ebenso andere elektrische Geräte, die stark elektromagnetisch strahlen. 

 

 BLUEMINI ist Bluetooth-konform. Das zu verbindende Gerät muss ebenso Bluetooth-konform 

sein. HIFIMAN garantiert nicht, dass sich BLUEMINI mit allen Bluetooth-Geräten verbindet. 

 

 Der Verbindungsaufbau eines Bluetooth-Geräts mit BLUEMINI kann variieren. 

 

 BLUEMINI nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden. 

 

 Nach längerer Zeit ohne Benutzung kann der Akku des BLUEMINI entladen sein. Entlädt sich der 

Akku während des Gebrauchs zu schnell, muss er ausgetauscht werden.  

 

 Optimal ist für die Lebensdauer BLUEMINIs, den Akku nie tiefst zu entladen und nie länger als 

90 Tage ohne einen Ladezyklus zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIMALAYA-DAC 

HIFIMAN BLUEMINI R2R 

BLUEMINI R2R wird von HiFiMAN’s eigenem DAC unterstützt. Himalaya-DAC ermöglicht hohe Sampling-

Raten bei niedrigem Stromverbrauch. 

 

BLUEMINI unterstützt aktuelle, gängige HiRes-Protokolle wie LDACTM, aptXTM, aptX-HDTM und weitere. 

Damit ist BLUEMINI mit den meisten Playback-Geräten kompatibel. 



SPEZIFIKATION 

HIFIMAN BLUEMINI R2R 

Bluetooth-Version  5.0 

Frequenzbereich  20 Hz - 20 kHz 

Akkulaufzeit   8 h (Durchschnittswert, kann variieren) 

Gewicht   25 g 

eingebautes Mikrofon 

 

 

 

 

Offizieller Vertrieb Deutschland und Österreich 

Sieveking Sound GmbH & Co. KG 

Plantage 20 

28215 Bremen 

 +49 421 684893-0 

 +49 421 684893-10 

 kontakt@sieveking-sound.de 

 www.sieveking-sound.de 
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