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HIFIMAN Jade II                                Sicherheitshinweise 

 

ÖFFNEN SIE DAS GERÄT NICHT! ES BESTEHT DIE GEFAHR EINES 

ELEKTRISCHEN SCHOCKS! ES BEFINDEN SICH KEINE ZU 

WARTENDEN TEILE IM GERÄT! ÜBERLASSEN SIE REPARATUREN 

FACHLEUTEN! 

Warnung: Offene Leitungen im Geräteinneren vermögen hohe 

Spannungen zu führen, die bei Personen einen Elektroschock 

verursachen können. 

 

Wichtige Bedienungs- und Pflegehinweise finden Sie weiter 

unten. Warnung: Um die Gefahr eines Feuers oder elektrischen 

Schocks zu vermeiden, sollte das Gerät nie Regen oder anderen 

Flüssigkeiten ausgesetzt sein. 

 

 

 

HINWEIS: Um vollständige Sicherheit im Umgang mit dem Gerät zu haben, 

nehmen Sie es vollständig vom Strom, indem Sie das Netzkabel ziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HIFIMAN Jade II                         SICHERHEITSHINWEISE 

WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG 

Verstärker 

 Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, 

um darauf zurückgreifen zu können. Vergegenwärtigen Sie sich die Sicherheitshinweise in 

Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung. 

 Vermeiden Sie es, den Verstärker in aufgeheizten Räumen zu betreiben. Sollte die 

Raumtemperatur 40° C übersteigen, ist von der Benutzung des JADE-II-Systems abzusehen und 

zu einem späteren Zeitpunkt zu erwägen. 

 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Strom zu trennen. 

 Das Gerät sollte nie in einer Umgebung aufgestellt und betrieben werden, in der Staub bzw. 

viele Partikel in der Luft sind. Auch Räume, in denen eine hohe Luftfeuchtigkeit entsteht, sind 

zu meiden (Sauna, Badezimmer, Küche). 

 Nehmen Sie das Gerät vom Netz, wenn es auf lange Sicht nicht verwendet wird. 

 Behindern Sie nicht die Luftzirkulation um das Gerät, indem Sie ausreichend Abstand zu allen 

Seiten lassen. 

 Stellen Sie nichts auf den Verstärker und lassen Sie nichts darauf fallen, um Schäden zu 

verhindern. 

 Bringen Sie keine Pestizide, Benzol, Säuren oder Basen in die Nähe des Geräts. 

 Das Gerät sollte nur von HIFIMAN-Fachleuten demontiert oder instand gesetzt werden. 

 Um eine Brand zu vermeiden, sollten Lüftungsschlitze nicht mit Papier, Tischdecken, 

Vorhängen oder Ähnlichem verdeckt werden. 

 Offene Flammen wie Kerzen gehören nicht in die Nähe des Geräts.  

 Leicht entzündliche Flüssigkeiten sollten nicht in der Nähe des Geräts gehandhabt werden. 

 Reinigen Sie das Gerät nicht mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten. 

 Um Feuergefahr zu vermeiden, stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf den 

Verstärker. 

 Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen oder öligen Händen. 

 Die Kopfhörerausgänge an der Gerätefront liefern Hochspannung. Es droht die Gefahr eines 

elektrischen Schlags, wenn Sie etwas Anderes als die dafür vorgesehen Stecker in die Ausgänge 

stecken. 

 Treten Sie nicht auf das Netzkabel, um einen Sturz zu vermeiden. 

 Zubehör und Ersatzteile sollten originär von HIFIMAN sein. 

 Droht sich ein Gewitter an, sollten Sie das Gerät von der häuslichen Stromversorgung trennen. 

 



 

HIFIMAN Jade II                         SICHERHEITSHINWEISE 

WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG 

Kopfhörer 

 Um einen elektrischen Schock und Schäden am Diaphragma zu vermeiden, sollte nichts 

durch das Schutzgitter gesteckt werden.  

 Verwenden Sie das System nicht in einer Umgebung mit über 40° C Raumtemperatur. 

 Halten Sie den Kopfhörer fern von Lösungsmitteln wie Alkoholen, Benzin, Azeton und 

korrosiven Lösungen wie Schwefelsäure, Natronlauge oder Essigessenz. 

 Handhaben Sie den Kopfhörer maßvoll, ansonsten laufen Sie Gefahr, ihn zu beschädigen und 

Gewährleistungsansprüche zu verlieren 

 Sollte der Kopfhörer nass geworden sein, lassen Sie ihn einfach an einem trockenen und gut 

belüfteten Ort trocknen. Verwenden Sie keine hitzeproduzierenden Geräte, ansonsten kann 

das Diaphragma Schaden nehmen. 

 Hören Sie mit dem JADE-II-System keine Musik, wenn Ihr Haar nass ist. 

 Wird das System für einen längeren Zeitraum nicht genutzt, sollte es in der Verpackung 

zusammen mit dem mitgelieferten Trocknungsmittel eingelagert werden, um Pilzbildung und 

Korrosion zu verhindern. 

 Reißen Sie nie am Kabel und benutzen Sie die Stecker, wenn Sie den Kopfhörer vom 

Speiseteil trennen wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HIFIMAN Jade II                                Technische Daten 

Kopfhörer 

Frequenzbereich 7 Hz - 90 kHz 

Vorspannung  550 V - 650 V 

Gewicht  365 g 

 

Verstärker 

Gewicht  6,5 kg 

Abmessungen  276 x 270 x 116 mm³ 

 

Lieferumfang 

1 Netzkabel EU 

1  Elektrostatischer Kopfhörer JADE II 

1 Elektrostatisches Speiseteil JADE II 

1  Garantiekarte 

1 Benutzerhandbuch/User Guide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HIFIMAN Jade II                                Merkmale 

JADE II - Elektrostatischer Kopfhörer 

 Nanopartikel-beschichtetes Diaphragma für schnelles Ansprechverhalten und ausgezeichnete 

musikalische Wiedergabe 

 Feinste Auflösung und hohe Bandbreite ermöglichen die große, offene Bühnendarstellung 

eines klassischen elektrodynamischen Kopfhörers 

 Monokristallines Kupferkabel mit vergoldeten Kontakten für verlustfreie Signaltransduktion 

 Nanometer dicke Staubschutzfolien verhindern Verunreinigungen auf den Diaphragmen, 

wodurch keine Verzerrungen entstehen können 

 Ein Gehäuse aus ABS-Kunststoff, in der die Anode innerhalb einer Edelstahl-Wabenstruktur 

eingefasst ist. Sie verhindert einen unkontrollierten Luftstrom, so dass die Wiedergabe 

klangtreu und akkurat bleibt 

 

JADE II - Elektrostatisches Speiseteil 

 Eigenständiger Verstärker mit diskretem, hybridem Komponentendesign 

 Texas Instruments Dual OP AMP 2107AP Vorverstärkerkomponente 

 Eigenständige Transistor-Kaskoden (Kaskade zur Kathode)-MOSFET-Schaltung zur 

Verstärkung der symmetrischen Ausgänge 

 Hochvoltspannungsversorgung mit dedizierter Regulierung 

 Das Platinendesign ist gegenüber Interferenz-Brumm für einen natürlichen Klang optimiert  

 Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium, das Industriedesign stammt vom HIFIMAN-Designteam in 

Boston, USA 

 Symmetrische Eingänge XLR, unsymmetrische Eingänge RCA 

 Anschlüsse für 2 Elektrostaten, Dualbetrieb möglich 

 21-stufige Lautstärkeregelung 

 Spannungswahl 115 V/230 V  

 

 

 

 

 

 

 



 

HIFIMAN Jade II                              Bedienungshinweise 

 

WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG 

 

Bitte prüfen Sie VOR der ersten Inbetriebnahme die eingestellte Spannung auf der Rückseite des 

JADE-II-Speiseteils. Die für Deutschland vorgesehene Einstellung ist 230 V, deutlich lesbar. Sollte die 

Einstellung 115 V lauten, können Sie den Schieberegler nach links auf 230 V verschieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HIFIMAN Jade II     Vorderseite und Rückseite Verstärker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIN/AUS 

LED BETRIEB 

KOPFHÖRERAUSGÄNGE 

EINGANGSWAHL RCA/XLR 

LAUTSTÄRKEREGLER 

EINGANG RCA EINGANG XLR SPANNUNGSWAHLSCHALTER 



 

HIFIMAN Jade II                          Inbetriebnahme 

Entnehmen Sie das JADE-II-Speiseteil vorsichtig der Verpackung. Stellen Sie es auf eine stabile 

Unterlage und entfernen Sie die Schutzfolie.  

Steht das Speiseteil am gewünschten Platz, nehmen Sie nun die Anschlüsse an der Rückseite vor, 

Netzstecker und die Quellgeräte. Zur Erinnerung: Für den Betrieb am deutschen Stromnetz muss der 

Spannungswahlschalter auf 230 V (linke Schalterposition) stehen.  

 

Es stehen ein unsymmetrischer RCA-Anschluss und ein symmetrischer (balanced) XLR-Anschluss zur 

Verfügung. Zum Hören können Sie auf der Vorderseite den jeweiligen Anschluss - BAL oder RCA -

anwählen. 

 

 

 



 

HIFIMAN Jade II                          Inbetriebnahme 

Verbinden Sie den JADE-II-Kopfhörer an der Vorderseite mit dem JADE-II-Speiseteil. Sie können 

zeitgleich einen zweiten elektrostatischen Kopfhörer betreiben. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergewissern Sie sich noch einmal von der Richtigkeit der vorgenommenen Anschlüsse und schalten 

Sie das Speiseteil am POWER-Schalter ein. Die POWER-LED wird für etwa 30 Sekunden blinken und 

bei endgültiger Betriebsbereitschaft permanent leuchten. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke am 

Lautstärkeregler ein. 

PROBLEM MÖGLICHER GRUND LÖSUNGSVORSCHLÄGE 
POWER-LED leuchtet nach 
Einschalten nicht 

Netzstecker steckt nicht richtig. 
Sicherung ist durchgebrannt. 
Zuleitung vor Netzstecker steht 
nicht unter Strom. 

Netzspannung prüfen, ggf. Stecker 
richtig stecken. Sicherung 
ersetzen. 

POWER-LED leuchtet, es kommt 
kein Ton 

Quellgerät nicht richtig 
angeschlossen. Kopfhörerkabel 
nicht richtig angeschlossen. 
Lautstärke zu niedrig eingestellt. 

Anschlüsse Quelle, Speiseteil, 
Kopfhörer prüfen. Lautstärke 
anpassen. 

Linkes Stereosignal erscheint 
rechts und umgekehrt 

Steckverbindungen Quelle-
Speiseteil L/R verwechselt 

Steckverbindungen korrigieren 

POWER-LED leuchtet, es kommt 
einseitig kein Ton 

Quellgerät einseitig nicht richtig 
angeschlossen.  

Anschlüsse Quelle, Speiseteil 
prüfen und ggf. richtig stecken. 
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HIFIMAN Jade II                  Garantie & Gewährleistung 

HIFIMAN wird im Rahmen handeln, um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Sollten Sie bezüglich 

eines Produkts Fragen haben oder ein Problem feststellen, kontaktieren Sie umgehend Ihren 

Händler. 

Die Gewährleistung gilt für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.  

 

Wurde das Gerät direkt von HIFIMAN bezogen, kontaktieren Sie bitte customerservice@hifiman.com 

und schildern Sie uns das Problem. Für eine Retoure an uns wird eine Referenznummer #RA erzeugt. 

Die Kosten für den Rückversand trägt der Kunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für jegliche weitere Information oder Frage wenden Sie sich an einen autorisierten HIFIMAN-Händler. Oder Sie schreiben 

uns ein E-Mail an customerservice@hifiman.com. 

 

Offizieller Vertrieb Deutschland und Österreich 

Sieveking Sound GmbH & Co. KG 

Plantage 20 

28215 Bremen 

 +49 421 684893-0 

 +49 421 684893-10 

 kontakt@sieveking-sound.de 

 www.sieveking-sound.de 
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