
 

 

 

 

 

- Aufbauanleitung X-Reference - 

 

Die Abbildungen einzelner Bauteile können sich von der aktuellen Produktgeneration unterscheiden.  

Der Aufbau bleibt im Prinzip unverändert. 

 

 

 

Schritt 1 Führen Sie das Gewinde einer Säule durch die Bohrung des schwarzen X-Rahmens, die schräge 

Fläche (Fase) des X-Rahmens zeigt dabei nach unten. 

Verschrauben Sie die Bodensäule vorsichtig mit einer Säule. Achten Sie bitte darauf, dass die Gewinde 

nicht verkanten. Hierzu ist es sinnvoll, einen X-Rahmen bzw. eine Ebene vertikal und rutschsicher z.B. an 

ein Sofa zu lehnen, so dass Sie die Metallteile problemlos handhaben können. 

Wiederholen Sie den Vorgang mit den übrigen Säulen und Füßen.  



  

 

Schritt 2 Richten Sie den X-Rahmen mithilfe einer Dosenlibelle bzw. einer Wasserwaage horizontal aus. 

Wenn Sie Spikebasen verwenden, richten Sie das Rack erst aus, nachdem die erste Ebene auf ebensolchen 

Spikebasen steht. Die Höhenanpassung können Sie an den Bodensäulen vornehmen. Ein Fuß ist dreiteilig 

und besteht aus dem Korpus, einer Mutter und dem Spike. 

Lockern Sie Spikes sowie Mütter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und richten aus. 

Steht der X-Rahmen jetzt horizontal, kontern Sie alle Spikes mit den Müttern handfest. 

 

 

 

 

 

 

Schritt 3 Fahren Sie Ebene für Ebene fort. Grundsätzlich verschrauben Sie alle Säulen mit derselben 

Vorsicht, mit der Sie die Bodensäulen der Basisebene verschraubt haben. 

Verschrauben Sie den obersten X-Rahmen mit den vier runden, flachen Abschlussschrauben, die sich im 

Bodensäulen-/Spike-Set befanden.  

Ist das Grundrack aus X-Rahmen komplett zusammengesetzt, ziehen Sie alle Säulen von unten nach oben 

handfest an. 

 

 



Schritt 4 Zerlegen Sie die dreiteiligen Bronzefüße in der Reihenfolge Spitze, dann Mutter, und stecken die 

Bronzebolzen in die SVT-Ebenen.  

Verschrauben Sie die Bolzen mit den Muttern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 5 Verschrauben Sie die Bolzen mit den Spitzen.  

 

 

 

 

 

 

 



TOP EBENE SVT L: 

Durchbohren Sie die vorgebohrten 

äußeren Löcher des obersten X-Rahmens 

von der Unterseite mit einem scharfen 

6er-Bohrer (Metall- oder Holzbohrer), 

um die Top-Ebene SVT L zu verwenden.  

Um während des Bohrens ein Ausreißen 

auf der Oberseite zu verhindern, legen 

Sie sie flach auf ein Stück Holz, das 

durchbohrt werden kann.  

Schritt 6  Stecken Sie die bronzenen Zentrierstifte in die Bohrungen der X-Rahmen ein. 

Platzieren Sie die Bronzespitzen der SVT-Ebene(n) in die Vertiefungen der Zentrierstifte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Voilà! 

 



QUADRASPIRE 

-Vertrieb für Deutschland und Österreich- 

 

Sieveking Sound GmbH & Co. KG 

Plantage 20 

28215 Bremen 

 

Tel.: +49 421 - 68 48 93 - 0  

Fax: +49 421 - 68 48 93 - 10 

E-Mail: kontakt@sieveking-sound.de 

www.sieveking-sound.de 

 

 

mailto:kontakt@sieveking-sound.de
http://www.sieveking-sound.de/

